
30MM产品宽度：

                                                     
  
  

    

   
   
 

   

    
   

                                                                  
 

  

                                                    

   
   
 

   

    
   

    
 

  

    

   
   
 

   

    
   

    
 

  

    

   
   
 

   

    
   

    
 

  

    

   
   
 

   

    
   

      芯片型号: M4 材质: 可用PET、铜版纸等。
天线制作方式: 铝蚀刻                                                                               外形、尺寸均可定制

 频率: 860-960MHz

 协议: ISO18000-6C 个性化: 写数据，VOYANTIC（世界权威UHF检

 内存: 512bt       测设备）符合TIPP GS1, EPC GLOBLE
 工作模式: 无源 实验检测标准。

芯片使用寿命: 10年

  读写数据: 10万次 四色印刷、单色印刷、专色印刷、

 读写距离: 3cm以上（和读卡器有关） 表面工艺: logo印刷、条码、二维码、喷码、
 工作温度: ─20～┼85℃ 流水号、UID内码等

          
 

   
 

  
                                                        

 

                                 
 
 

此产品适用于 智能停车管理、 资产管理、档案管理
珠宝管理、食品溯源 等。                                      

                                                                                                                                                                                                              

 

个性化工艺

包装形式

      白标

产品长度： 30MM

应用范围

芯片信息

50PCS/包 100PCS/包 可根据客户需求另定制包

装。 （以实际出货为准）
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